FLOWTECH / FLORIM

Feinsteinzeug
Rektifiziert

Technische Eigenschaften

Anforderungen
e " Priifergebnis
Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitatseigenschaften nach Normen EN 14411-1SO 13006 Anhang G Gruppe Bla Standardwert
uGL N=>15cm
(%) (mm) MATTE
Lange Und Breite: Zuldssige Abweichung Des DurchschnittmaBes Jeder Fliese Vom HerstellmaR In Prozenten %ngﬁg[)aég +0,3% +1mm +0,15%
Dicke: Zulassige Abweichung Der Durchschnittsdicke Jeder Fliese Vom Herstellmaf In Prozenten uadrato +5% £05mm +5%
Geradlinigkeit: Zulssige Abweichung Im Verhaltnis Zu Den Entsprechenden HerstellungsmaRen fﬁ;ﬂ%’g&g +0,3% +08mm +0,10%
ISO 10545-2
Orthogonalitat: Zuldssige Abweichung Im Verhltnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmassen %ngﬁg[)aég +0,3% +15mm +0,20%
Ebenheit: Mittelpunktwslbung, Kantenwslbung Und Verwindung Im Verhaltnis Zu Den Entsprechenden Squadrato
Herstellungsmassen 150 13006 £0:4% £1.8mm 020%
Oberflachenqualitt 95 % der Fliesen ohne sichtbare Mangel Konform
Wasseraufnahme In % <05% Durchschnittlicher wert 0,08 % SO 10545-3
Bruchlast in N (Dicke < 7,5 mm) =700 Durchschnittlicher wert 1350 N
B ISO 10545-4
Biegefestigkeit in N/mm? >35 Durchschnittlicher wert 52 N/mm
Bestandigkeit gegen tiefe Abrasion <175 mm? Durchschnittlicher wert 140 mm?> SO 10545-6
Temperaturwechselbestandigkeit Verfligbare Priffmethode Bestandig SO 10545-9
Fleckenbestandigkeit Verfigbare Priifmethode Class 4 SO 10545-14
Bestandigkeit gegen niedrige Konzentrationen von Sauren und Laugen Entsprechend Der Herstellerangaben LB
ISO 10545-13
Bestandigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe fur Schwimmbader Mindestklasse B A
Frostbestandigkeit Gefordet Bestandig 1ISO 10545-12
DM 1-2-2007
Deklarierter Wert fiir GL-Oberflachen mit
Freisetzung gefahrlicher Stoffe Einsatz auf Arbeitsplatten Konform Reg. CE
1935-2004
Dynamischer Reibungskoeffizient Entsprechend Der Herstellerangaben > 0,42 wet ANSI-A326.3

Rutschfestigkeit mit Schuhen

Entsprechend Der Herstellerangaben

R9 (6° <a<10°)

DIN EN 16165
ANNEX B

Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen, empfiehlt Florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen.
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FLOWTECH / FLORIM

Feinsteinzeug
Rektifiziert

Technische Eigenschaften

Anforderungen
e " Priifergebnis
Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitatseigenschaften nach Normen EN 14411-1SO 13006 Anhang G Gruppe Bla Standardwert
uGL N>15cm
(%) (mm) MATTE
Lange Und Breite: Zuldssige Abweichung Des DurchschnittmaBes Jeder Fliese Vom HerstellmaR In Prozenten %ngﬁg[)aég +0,3% +1mm +0,15%
Dicke: Zulassige Abweichung Der Durchschnittsdicke Jeder Fliese Vom Herstellmaf In Prozenten uadrato +5% £05mm +5%
Geradlinigkeit: Zulssige Abweichung Im Verhaltnis Zu Den Entsprechenden HerstellungsmaRen fﬁ;ﬂ%’g&g +0,3% +08mm +0,10%
ISO 10545-2
Orthogonalitat: Zuldssige Abweichung Im Verhaltnis Zu Den Entsprechenden Herstellungsmassen %ngﬁg[)aég +0,3% +15mm +0,20%
Ebenheit: Mittelpunktwslbung, Kantenwslbung Und Verwindung Im Verhaltnis Zu Den Entsprechenden Squadrato
Herstellungsmassen 150 13006 £0:4% £1.8mm 035%
Oberflachenqualitt 95 % der Fliesen ohne sichtbare Mangel Konform
Wasseraufnahme In % <05% Durchschnittlicher wert 0,08 % SO 10545-3
Bruchlast in N (Dicke < 7,5 mm) >1300 Durchschnittlicher wert 2200 N
B ISO 10545-4
Biegefestigkeit in N/mm? >35 Durchschnittlicher wert 50 N/mm
@ Bestandigkeit gegen tiefe Abrasion <175 mm? Durchschnittlicher wert 140 mm?> SO 10545-6
Temperaturwechselbestandigkeit Verfligbare Priffmethode Bestandig SO 10545-9
Fleckenbestandigkeit Verfigbare Priifmethode Class 4 SO 10545-14
Bestandigkeit gegen niedrige Konzentrationen von Sauren und Laugen Entsprechend Der Herstellerangaben LA
Bestandigkeit gegen hohe Konzentrationen von Sauren und Laugen Verfugbare Priifmethode HA 1SO 10545-13
Bestandigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe fur Schwimmbader Mindestklasse B A
Frostbestandigkeit Gefordet Bestandig 1ISO 10545-12
Dynamischer Reibungskoeffizient Entsprechend Der Herstellerangaben > 0,42 wet ANSI-A326.3
Rutschfestigkeit mit Schuhen Entsprechend Der Herstellerangaben R9 (6°<a<10°) DlNANENQEé65

Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen, empfiehlt Florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen.
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